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旧取巧説明書 

このたびは当社製品をお買い上げいたださあり 
がとラございます。 

ご使用前に本説明書の巧容をよくご理解の上、 
ままに正しくご使用ください。この説明書はご 
使用の劇こし〇でも見られるように大切に保管 
してください。 

ズーム IJ ング ( A ) の位置で切下の動作を変更し 

ます。 

E - ZOOM (電動ズーム） 

ズームリングを回すと電動でズーミングします。 
ズームリングを回す角度でズーミングの速さが 
変わりまず。 

M-ZOOM (手動スーム） 

ズームリングを回してズーミングします。 
MACRO (マク□撮影） 

MACRO ボタンに)を押しなび5ズームリングを 
前にスライドずると、 0.2 〜〇.己 m までのマクロ 
撮影びでさます。ズームは使えません。 

L-Fn ボタン旧)を巧している間、 AF 動作を停止 
します。 
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撮彰時ゆを意 

• フィルターを2枚 1 U 上重ねたり、厚みびある種 
類を使巧したときには、画面にケラレが発生す 
ることびあります。 

• フラッシュ使用時、レンズやフードなどによって 
フラッシュ光がケラレる場合びあります。 


主な仕様 

マウント 

:マイク□フ ォー サーズ マウント 

焦点距離 

:1吕〜已0 mm 

最大□径比 

(3 已 mm フィルム換算 

24 〜 100 mm ) 

: F 3 .己〜 6.3 

画角 

: 84° 〜24° 

レンス構成 

; 9群10枚 

絞り制御 

: F 3 .己〜22 

撮影距離 

: 0.3已 m 〜00(無限遠） 

0.2 〜 0.5 m (マク□時） 

ピント調整方式： AF/MF 切り換え 

質量 

: 212巨口ード/キャップをのぞく) 


大ささ(最大径 X 全長):0己7 X 83 mm 
レンズフード取り付け： LH - 己己 B (別売） 
フィルター取り付けネジ径：己 2 mm 


※夕1•観•仕様は改善のため予告な < 変更することび 
ありますので、ご了承ください。 




ご ミ 主意必ずお読み < ださい 
^警宙 賣を上のご ミ 主意 

• レンズで太陽を見ないでください。失明や視 
力障害を起こずことがありまず。 

• レンズキャップを付けずに巧置しないで < だ 
さい。太陽光び焦点を結んで故障や火災の原 
因になることびあります。 

• カメラに取り付けた状態でレンズを太陽に向 
けないでください。太陽光び焦点を結んで故 
障や火災の原因になることがあ0まず。 


Micro Four Thirds 及び Micro Four Thirds □ゴマ 
-クはオリンパスイメージング(株)の商標または 
登録商標です。 


■ホームぺージ 

http://www.olympus.CQ.jp/ 

•電話でのご相談窓 □ 

カスタマーサポートセンター 
雨 01吕 0-0 召421已 
携帯電話 -PHS か百は 
TEL:04 吕 -64 吕 -74 日白 
FAX:04 吕-日 42-748 己 
■オンライン修理受付のご案内 
インターネットを利用して修理のお申し込みや 
修理のが況をご確認いただけまず。上記ホーム 
ページか百「お客様サポート」のページを 
ご参照 < ださい。 

■ピックアップサービス（引取修理）のご案内 
興社指定の運送業ちが、相包資材を持って 
お客様ご指定の日時にご自宅へ伺いまず。 
オリン J ':ス修理ピックアップ窓 □ 

函0120•日71日日己 
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四 INSTRUCTIONS 

Thank you for purchasina this Olympus product. 
To ensure your safety, please read this 
instruction manual before use, and keep it 
handy for future reference. 

Position the zoom ring (A) to choose from the 
following modes: 

E-ZOOM (Power Zoom) 

Rotate the zoom ring for power zoom. 

Zoom speed is determined by the amount of 
rotation. 

M-ZOOM (Manual Zoom) 

Rotate the zoom ring to zoom in and out. 
MACRO (Macro Photography) 

To photography subjects at a range of 0.2 to 
0.5 m, press the MACRO button (C) and slide 
the zoom ring forward. Zoom is not available. 

Autofocus stops while the L-Fn button (B) is 
pressed. 
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Main Specifications 
Mount 

Focal distance 


Max. aperture 
Image angle 
Lens configuration 
Iris control 
Shooting range 


Focus adjustment 
Weight 

Dimensions 


Lens hood mount 
Filter mount thread 
diameter 


: Micro Four Thirds mount 
: 12 to 50 mm (equivalent 
to 24 to 100 mm on a 35 
mm camera) 

: 巧 . 5tof6.3 
: 84。 to 24° 

: 9 groups,10 lenses 
: 巧 . 5tof22 

: 0.35 m (13.8 in.) to 00 
(infinite) 

0.2 m (7.9 in.) to 0.5 m 
(19.7 in.) (macro mode) 

: AF/MF switching 
: 212 g (7.4 oz.) 

(excluding hood and cap) 

: Max. dia. 0 57 (2.2 in.) 

X Overall length 83 mm 
(3.3 in.) (when retracted) 

: LH-55B (sold separately) 


: 52 mm 


Specifications are subject to change without any 
notice or obligation on the part of the manufacturer. 




Precautions: Be Sure to Read the Following 

Warnings: Safety Precautions 

• Do not view the sun through the lens. It may 
cause blindness or vision impairment. 

• Do not leave the lens without the cap. If solar light 
is converged through the lens, a fire may result. 

• Do not point the camera lens at the sun.Sunlight 
will converge in the lens and focus inside the 
camera, possibly causing a malfunction or fire. 

Micro Four Thirds and the Micro Four Thirds logo are 

trademarks or registered trademarks of OLYMPUS 

IMAGING Corporation. 


For customers in USA 
FCC Notice 

This device complies with part 15 of the 
FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 

(1)This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation. 

Any unauthorized changes or modifications 
to this equipment would void the user's 
authority to operate. 

For customers in CANADA 

This Class B digital apparatus complies with 

Canadian に ES-003. 


• Technical Support (U.S.A.) 

24/7 online automated help : 
http://www.olympusamerica.com/DSLR/ 
Phone customer support : 

Tel.1-800-260-1625 (Toll-free) 

Our phone customer support is available 
from 9 am to 9 pm (Monday to Friday) ET 
E-Mail : e-slrpro@olympus.com 





の MODE D’EMPLOl 

Nous vous remercions pour I’achat de ce produit 
Olympus. Veuillez lire ce mode d’emploi avant 
utilisation pour votre securite et conserver ces 
instructions a port ろ e de main pour un usage 
ulterieur. 

Positionnez la bague de zoom (A) pour choisir 
run des modes suivants : 

E-ZOOM (Zoom motorise) 

Tournez la bague de zoom pour utiliser le 
zoom motorist .し a vitesse du zoom depend 
de I'ampleur de la rotation. 

M-ZOOM (Zoom manuel) 

Tournez la bague de zoom pour effectuer un 
zoom avant ou arriere. 

MACRO (Photographie macro) 

Pour photographier des sujets situes a une 
distance comprise entre 0,2 et 0,5 m, appuyez 
sur le bouton MACRO (C) et faites glisser la 
bague de zoom vers I’avant. Le zoom n’est 
pas disponible. 

La mise au point automatique s'arrete lorsque 
vous appuyez sur le bouton L-Fn (B). 
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Caracteristiques principales 

Monture : montage avec Micro 

Four Thirds 

し ongueur focale : 12 a 50 mm (equivalent 

自 24 る 100 mm sur un 
appareil photo 3b mm) 
Ouverture maximale : f3,5 a f6,3 
Angle de vue : 84 。ろ 24° 

Configuration de 

I’objectif : 9 groupes,10 lent 川 es 

Commande de 

diaphragme : f3,5 a f22 

Plage de prise de vue : 0,35 m a oo (infini) 

0,2 m a 0,5 m (mode 
macro) 

Reglage de la mise 

au point : Commutation AF/MF 

Poids : 212 g (pare-soleil et 

bouchon exclus) 
Dimensions : Dis. max. 0 己い 

Longueur totals 83 mm 
(en retraction) 

Monture de pare-soleil: LH-55B (vendue 
separement) 

Diametre de 円 letage 
du montage du filtre : 52 mm 



’ Caracteristiques mod 讯 ables sans preavis ni 
obligations de la part du fabricant. 

Precautions : Bien lire la suite 

Avertissements : Precautions de securite 

• Ne pas regarde 广 le soleii a travers I'objectif. Cela 
pourrait causer des troubles ou la perte de la vue. 

• Ne pas laisser I'objectif sans le bouchon. Si 
des rayons du soleii sont concentres a travers 
I'objectif, un incendie risque de se produire. 

• Ne pas pointer I'objectif monte sur I'appareil sur 
le soleii. Les rayons du soleii seraient concentres 
dans I'appareil photo, pouvant provoquer un 
mauvais tonctionnement ou un incendie. 


Micro Four Thirds et le logo Micro Four Thirds 
sont des marques commerciales ou deposees de 
OLYMPUS IMAGING Corporation. 


Pour les utilisateurs aux E 巧 ts-Unis 
Notice FCC 

Cetappareil estconforms aux normes de la 
Section 15 des directives FCC. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : {1)Cetappareil ne doit pas 
causer de brouillage radioelectrique, et (2) 
cet appareil doit pouvoir resister a toutes les 
interferences, y compris celles susceptibles 
d'entraver son bon fonctionnement. 

Touts modification non autorisee peut 
annuler la permission accordee a 
I'utilisateur de se servir de ce materiel. 

Pour les utilisateurs au Canada 
Cetappareil numerique de la classe 己 est 
conforme a la norms NMB-003 du Canada. 


■ Support technique (Etats-Unis) 

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : 
http://www.olympusamGrica.com/DSLR/ 
Ligne telephonique de support : 

Tel. 1-800-260-1625 (appel gratuit) 

Notre centre d'appels clients estouvertde 
9h a 21 heures (du lundi au vendredi) ET 
Email : G-slrpro@olympus.com 
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困 INSTRUCCIONES 

Muchas aracias por comprar este producto 
Olympus. Antes de usarlo, lea este manual de 
instrucciones para proteger su seguridad, y 
gu う rdelo en un lugar practico para usarlo como 
referenda futura. 

Situe el anillo de zoom (A) para elegir uno de 
los siguientes modos: 

E-ZOOM (Zoom motorizado) 

Gire el anillo de zoom para el zoom 
motorizado. La velocidad de zoom viene 
determinada por la rotacion. 

M-ZOOM (Zoom manual) 

Gire el anillo de zoom para acercar y alejar 
el zoom. 

MACRO (Macrofotografia) 

Para fotografiar sujetos a una distancia de 
entre 0,2 a 0,5 m, presione el bo 化 n MACRO 
(C) y deslice el anillo de zoom hacia adelante. 
El zoom no esta disponible. 

El enfoque automatico para mientras el boton 
L-Fn (B) esta presionado. 
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Espec け icaciones principales 

Montura : Montaje Micro Four 

Thirds 

Distancia focal :12 a 50 mm 

(equivalents a 24 a 
う 00 mm en una camara 
de 35 mm) 

Apertura max. : f3,5 a 6,3 

Angulo de imagen : 84° a 24° 

Configuracion de : 9 grupos,10 lentes de 
objetivo objetivo 

Control de diafragma : f3,5 a f22 
Distancia de toma : 0,35 m a 00 (infinito) 

0,2 m a 0,5 m (modo 
macro) 

Ajuste de enfoque : Cambio AF/MF 
Peso : 212 g (excluyendo el 

parasol y la tapa) 

Medidas : Diametro maxi mo 0 57 x 

longitud total83 mm 
(cuando la lente esta 
retraida) 

Montura de parasol 

de objetivo : LH- 已已 B (vendido aparte) 

Diametro de rosea de 
montura de filtro : 52 mm 




’ し 3s especificaciones estan sujetas a cambios sin 
previo aviso ni obligacidn por parte del fabricante. 
Precauciones: Asegurese de leer lo siguiente 

A Advertencias; 

Precauciones sobre la seguridad 
• No observe el sol a traves del objetivo. Puede causar 
ceguera o danos en la vista. 

• No deje el objetivo sin la tapa. Si la luz solar se 
concentra a traves del objetivo, puede producir un 
incendio. 

• Evite que el objetivo montsdo en I 旦 camara apunte 
hacia ei sol, ya que los rayos solares incidiran 
directamente en la camara. lo que puede causar su 
trial funcionamiento o fuego. 

Micro Four Thirds y el logotipo Micro Four Thirds son 
marcas comerciales o marcas registradas de OLYMPUS 
IMAGING Corporation. 


Para los clientes de Estados Unidos 
Aviso FCC 

Este dispos 出 VO cumple con la parte 15 de 
los reglamentos FCC. La operacion esta 
sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1) Este dispositivo no puede ocasionar 
interferencias que ocasionen danos, y 

(2) este dispositivo puede aceptar cualquier 
interferencia, incluida una interferencia que 
pueda ocasionar una operacion no 
deseada. 

Cualquiercambio o modificacion sin 
autorizacion a este equipo anulara el 
derecho del usuario a operario. 

Para los clientes de Canada 

Este a para to digital de Class B cumple con 

la norma canadiense ICES-003. 


• AsistEncia tunica (EE .UU.) 

24/7 Ayuda automatizada en linea: 
http://www.olympusamerica.com/DSLR/ 
Soporte telefonico al cliente: 

Tel. 1-800-260-1625 (Llamada gratuita) 
Nuestro telefono de atencion al cliente esta 
disponible de 9 am a 9 pm (de lunes a 
viernes) 

Correo electronico: G-slrpro@olympus.com 
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阻詞吕這留人 1 

弓入卜巧I吾言夕妇别を人=1人 13人卜をしに卜. 

入慢召ち當當人 1马し H 客言岂0|别か立 
已巧!か刈人卜客洲を4!人I全. 〇1爸替人1台人卜客人I 
音を卜で置羊 Si 互写岂 S をI引 q 丰41人Iを. 

吾夏 (A) 言引对人I列含竺I立百旬|人1 
妇马をし1じ卜. 

E-ZOOM (巧早 ■! き> 

巧詞き言刮洲を君言司召人I岂しに卜. 

吾為互告司召？1训叫引岂引召しに h 
M-ZOOM (羊き吾） 

吾賈言看司人 1驾 q 爭企を L| 口. 

MACRO (叫3呈置咨） 

0.2 - 0.5P|Ei 3己1刘1人1なI人卜刘喜誓智か司 
MACRO tH 盲に)言丰呈立き夏言お S ち 
包 L|q. 吾言人I音置单なをしに卜. 

L-Fn 叶吾旧)01音己 1巧田か夏至召〇1 
を曰音し1じ卜. 


罕を 人I巧 

口おを 

互召巧司 


句 q 丕己 I フりむ 
料 

到こ子な 
丕己 I フ H m 
資咨留刮 


を召丕召 
早刈 

司 q 马召 X 召对召01 

到ご旱 C □卜芒ち 
習 E 1 人卜0|ご 


Micro Four I’hirds 

ロトきミ 

12-50 mm 
(35 mm ヲ阳 I 己に | 24 
~ 100 mmOil 乳弓） 
F 3.5 - F 6.3 
84 。~ 24 。 

9 舌 10 叫 

F 3.5 - F 22 

0.35 m ~ 〇〇 ( ちを !: H) 

0.2 m ~ 0.5 m ( 叫 3 ち 

田 H) 

AF/MF 召智フち 
212 g ( 享百，巧巧 I 空 I) 

0 57 X 83 mm 

(到こ单ゴ入 I ) 

LH- 55 B ( 曹叫） 

52 mm 


* 巧を人階舍フ言み别词1立お〇1苗さ司吉 
3早フト21をし1 口. 
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手句お S 人 I 封 Oi 手咎人 I 里. 

Agni 巧召な到手马 
-到こち EH お言占对 □卜 d 人 I 至， 

智皂里古人 I 弓9011言智 S 習车 

〇|=^し I じ卜 

. 到ご毕智言马早对？よ音别 y え I 引对 
ロト d 人 I 至.巧3をの|召召言五か 
mm \ 君凹〇1司吉智〇1教さし1 口. 

. ヲ阳 I 己卜 Oil 到ご喜ち与を^巧ち 
巧お言を引刈 m \ □卜 d 人 I 至. 

巧ちをの I 召垣言田〇卜立90114 
哥巧到岂凹01司合智〇| 2 i 合し|口. 

Micro Four Thirds 虽 Micro Four 
Thirds ミ立吉 OLYMPUS IMAGING 
Corporation 到互圧占 ■ 号写 
な丑幻しに卜. 


• OLYMPUS KOREA CO. ， LTD. 

10F, Olympus Tower A,114-9, 
Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea. 
135-090 

http://www.olympus.co.kr/ 

巧 I 吾 A 卜客き帥立3〇1曾な引巧言3早帥古 
巧 I 吾训召ち呂ぉ妄人 1喜又 I をか人 I 立フトかを 
OLYMPUS A/S 迎 E10II な岂巧 01 を*^人 I 至. 

3フ I 正客凹人 I 车ス I マ妄过妄856巧对 
^^し卜己卜岂导2舍（置宫早全 A / S 迎 E " 

Tel. 1544-3200 
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因田使用說巧書 

感謝您購買奥林臣斯産品。 

為了確保您的安全，請在使用之前仔細閱讀本使 
用說巧書，並將其妥善保存，な供需要時鲁考。 

定位變焦環 （A) y •從下列模式中進行選擇： 

E-ZOOM (電動變焦） 

轉動蠻焦環可進行電動蠻焦。 

蠻焦速度取決於轉動量。 

M-ZOOM (手動變焦） 

轉動蠻焦環可進行放大和縮小。 

MACRO (微距攝影） 

若要拍攝 0.2 至 0.5 米範圍內的被攝對象， 
請按 MACRO 按紐（の並向前滑動蠻焦環。蠻 
焦不可巧。 

按下 L-Fn 按纽 （B) 期間將停止自動對焦。 


主要規巧 


安裝 

: Micro Four Thirds 安裝 

焦距 

：12 - 50毫米（巧當於35毫米照 
相機的24〜100毫米鏡頭） 

最大光圈 

:門.5〜 F6.3 

視角 

: 84。〜24。 

鏡頭結構 

: 9組10枚 

光圈範圍 

: F 3.5 〜 F 22 

巧攝距離 

: 0.35 米〜 〇〇 (無限遠） 

0.2 米〜 0.5 米（微距拍攝模 
式） 

對焦方式 

: AF/MF 轉換 

重量 

: 212克（不含鏡頭遮光罩和 
鏡頭蓋） 

タトお R 寸 

最大直徑 X 總長度： 

¢57 X 83毫米（鏡頭收起時） 


鏡頭遮光單安裝方式： LH-55B (另行銷售） 
爐光鏡安裝螺な直徑： 52毫米 


* 設計和規格可能會進行更改，恕不另行通知。 
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Micro Four Thirds 和 Micro Four Thirds 標 
誌是 OLYMPUS IMAGING Corporation 的商標式 
註冊商標。 


化集 
或陽聚 
明。化 
失頭陽 
起鏡。 

引置陽 
會放太 
能下准 
可態。對 
日則狀災頭 
試否的火鏡。 
お。蓋或將あ 
巧陽頭障勿乂 
卽太鏡故請或 
ヒ畳寺章 


必 


安 


看上起時障 
’ 頭。裝引機故 
務 鏡傷未會相起 
請 用損を時照引 
: S 勿覺勿集上會 
意^請視請聚裝時 

:迂店* .. 


• 奧林己斯(上海)映像銷售有限公司 

巧線諮詢電話： 400-650-0303 

客戶服務中也： 

ゴヒを；化京巿朝陽區新源南路 1-3 號 
平ま困際金蘭中也 A 座8層 
聯 i : 100027 

電話： 010-58199199 傳真； 010-59761360 
上海：上海市徐匯區酒溪化路18號 
上海貸業大廈32磨 A 室 
お編： 200030 

電話： 021-60823500 傳真； 021-即823100 
度州：廣東省廣州市巧ボま路403號 
度州国際電子大廈 1605- 1608室 
お編： 510刖5 

電話： 0如-日1227111 傳真； 020-61227120 
巧都：四川省ぶ都市福巧街1お 
華敏強尊國瞭大廈16樓 
聯 i : 610016 

電話： 028-86703531 傳真； 028-86703532 


^奧林己斯香港中國ち限公司^ 

數碼巧機維修服務中む： 

をお九龍狂角亞皆を街8お 
巧寒巧辨公大樓し-4207室 
客戶版務熱線： +852-2376-2150 
傳真： +852-2375-0630 
http ： //www.olyrapus.com.hk 
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因因使用说巧书 

感谢您购买奧林田斯产品。 

ホ了确保您的安全，请在使用之前仔细阅读本使 
用说巧书，并将其妥善なな，なお需要时参ち。 

定位を焦巧 （ A) 巧が从下列模式や进巧选择： 

E-ZOOM ( 电动を焦） 

转动变焦巧巧进巧电动变焦。 

变焦速度取みモ转动量。 

M-ZOOM ( 手动を焦） 

转动变焦坏巧进巧手动变焦。 

MACRO ( 微距摄影） 

若要 } 白摄 0.2 至日 .5 米范围内的被摄巧象， 
请按 MACRO 按钮 （ C) 井向前滑动变焦巧。蛮 
焦不可用。 

按下 L-Fn 按切 （ B) 期间将停止自动对焦。 


主要规巧 

卡口 ： Micro Four Thirds 接口 
焦距 ：12 ~ 50 毫米け目当モ 35 毫米照 
相机的 24 〜 100 毫米镜头） 

最大光圈： F3.5 ~ F6.3 
视角 ： 84° 〜 24 。 

镜头结构： 9 组 10 巧 
光圈范围： F3.5 ~ F22 
巧摄距离： 0.35 米一 〇〇 ( 无穷远） 

0.2 米一 0.5 米（微距巧摄模式） 
对焦方式： AF/MF 转换 
重量 ： 212 克 ( 不含镜头遮光寞和镜头盖） 

かお尺寸最大直径 X 全长： 

¢57 X 83 毫米（在缩进が） 

镜头遮光呈ま装方式： LH-55B ( 另售） 

滤光镜ま装螺纹直径：日 2 毫米 
* ほ计和规格可能会进巧更改，な不另巧通知。 


16 CHS 




ミち意：请を必阅读 
A 警告：安全防范须ミロ 


光集 
或阳聚 
明。光 
失头阳 
起镜。 

弓置阳 
会放太 
能下を 
可态。对 
则が巧头 
否的火镜。 

。盖或将巧 
阳头障勿火 
太镜故请或 
看上起时障 
头。装引机故 
镜伤未会相起 
用损在时照引 
巧觉勿集上会 
谓视请お装时 


Micro Four Thirds 和 Micro Four Thirds 标 
识是 OLYMPUS IMAGING Corporation 的商标或 
ミち册商标。 


• 奧林己斯 ( 上海)映像销售有限公司 

热巧巧询电话： 400-650-0303 

客户服を中也： 

化な：化巧市朝阳区新源南路 1-3 号 
平ま国际金爾中也 A 座8层 
邮編：100027 

电话； 010-58199199 传真； 010-的761360 
上海：上海市徐汇区酒溪北路け号 
上海ま业大厦32层 A 室 
邮編： 200030 

を话： 02卜60823500 传真： 02卜即823100 
广州：广东省广州市环市东路403号 
广州国际をモ大厦1 605-1 608室 
邮編： 510095 

を话： 020-61 227111传真； 020-61227120 
巧疵：四川省が都巿福兴街1号 
华敏翰尊围际大層16楼 
邮編： 610016 

を话： 028-86703531 传真： 028-86703532 


• 奥林巴斯香港中国ち限公司 

数码巧机维修服を中む： 

香港九龙胚角亚皆を街8号 
巧寒巧み公大楼 L -4207 室 
客户服巧巧线： +852-2376-2150 
传真： +852-2375-0630 
hUp : / / WWW . 0 1 ympu s. c on し hk 
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根据中华人民共和国[电子信息产品ち染控制管理办法]需虽示的内容 


环保使 
用期限 

部件名称 

有毒、有害物质或元素 

铅师） 

ま （Hg) 

領 （Cd) 

六价铭 

(が） 

多漠联苯 
(PBB) 

多漠二苯辭 
(PBDE) 

破 

机体外壳 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

电子组装 
零件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

内部结构 
零件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

化学零件 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




环保使巧期限该标志是根据中华人民共和国[电子信息产品污染控制管理办法] 
及[电子信息产品环保使用期限通则]的有关规定制定的销售类电子信息产品的 
环保使用期限。 

〇：表示该有毒有害物质在该部件所有巧质材料中的含量巧在 SJ/T11363-2006 
标准规定的限量要求I■义 下。 

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/ 
T11363-2006 标准规定的限量要求。 

本产品中含有的有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法 
实现有毒有害物质或元素的替代。 
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